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Tejidos SCREEN de poliéster, acrilicos y otras fibras, para arquitectura textil,

tapicerias y proteccidn solar.

La evolucidon de los tejidos construidos con hilos de fibras minerales, como la fibra de vidrio, y las fibras sintéticas como las

fibras de poliéster, acrilicas y similares, recubiertas por PVC, ha hecho que estos tejidos puedan ser utilizados en otfras

aplicaciones como pueden ser la tapiceria exterior o la arquitecturas textil.

& Método Jacquard

Por ofro lado se fabrican unas
gamas de tejidos con el
método Jacquard. Este
método consigue dibujos
espectaculares y variados,
tanto para tapiceria como
para la confeccidon de estores
o en forma de panel japonés.

¢ A
CORTINA -
e .a

Caracteristicas

Las caracteristicas de estas fibras, recubiertas de PVC CORT IJ‘JH
en su exterior, en cuanto a resistencia (alta tenacidad) tAEcoy .
y elasticidad, hacen que sean resistentes a la infemperie, .
y por ello pueden ser utilizadas en los muebles de jardin
y playa, asi como en la arquitectura textil en forma de

extensos parasoles donde el viento y la tensidon propia

del conjunto precisan de una alta resistencia y elasticidad

del tejido.

Estos tejidos, con su aspecto mds
natural, son acordes con las
tendencias naturalistas que las
exigencias medioambientales
definen.
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Silleda 350 abertura 10%

Recomendaciones confeccién y mantenimiento.

Confeccién

Se realiza por soldadura térmica, alta frecuencia, ultrasonidos Mantenimiento y limpieza

y costura. Aspirador o aire a presion para quitar el polvo. No frotar ni
El corte puede ser en frio o por ultrasonidos. usar sustancias abrasivas.

Escuadrar bien las piezas antes de confeccionarlas, sobre todo

los estores y piezas grandes. En estores para exterior, colocar En humedo, utilizar una esponja o cepillo suave y agua
cintas de refuerzo lateral. También se recomienda reforzar las con jaboén, enjuayar y secar al aire con la tela totalmente
esquinas para que las costuras o soldaduras sean mas resistentes desplegada. Si se utiliza agua a presion para los tejidos de
al viento. exterior, hacerlo a una distancia razonable.

Puede usarse también nuestro producto para limpiar ‘@f'“;%eo

screens, Neto screencleaner. Es una espuma limpiadora &:“ ;%

que crea una pelicula antiestdtica. Agradable y R

perfumada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS  SILLEDA 350

Composicion: 12%
88%
Solidez a la luz: >6
Espesor 1/100 mm. 69
Gramaje total gr/m2 555
. . -30°C
Resistencia a la temperatura a +70°C
Factor de abertura 10%
Resistencia al fuego Ignifugo
M-1
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White Linen Pearl
White Ebony Ebony Bronce
Pearl Grey Grey

Silleda 350

COLORES Y ANCHOS ESTANDARS

ANCHOS DE PIEZA 250 cm
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