
CORTINAS PLISADAS CRISTAL FIT 
PARA CORTINAS DE CRISTAL 
GUÍA DE INSTALACIÓN



Comprobar piezas

Necesitamos

Paño  
de microf ibra

Limpiador  
de cristales

Cortina plisada

Perfiles

Toallita  
limpiadora



Primero, limpiamos y secamos el cristal de la ventana  
con un producto limpiacristales adecuado y un paño  
de microfibras para evitar dejar cualquier residuo. 

Limpiar SecarPreparar

1 |  Limpiamos la ventana



Seguidamente, para asegurar que el sistema se adhiere 
fuertemente al cristal, abriremos la toallita incluida  
en el pedido y la pasaremos bien por la zona superior  
e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación  
y esperamos unos segundos a que se seque por completo.  
Es muy importante seguir esta etapa para que el producto  
se adhiera correctamente.

Abrir Limpiar

Esperar

Limpiar

1 |  Limpiamos la ventana



Posicionar Enganchar

EngancharPosicionar

2 |  Preparamos el producto

DERECHA SUPERIOR

IZQUIERDA SUPERIOR

Enganchamos los topes laterales del cabezal superior  
de la cortina, de cada lado del perfil.



Desde la parte posterior del perfil, despegamos  
la tira protectora del adhesivo que se encuentra  
y lo pegamos en la parte inferior del cristal.

3 |  Pegamos el perf il inferior

Despegar
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4 |  Pegamos la cortina

Primero, quitamos la tira protectora del perf il superior  
y lo pegamos sobre la parte alta del cristal de la ventana. 
Segundo, tras esperar varios minutos para que se f ije  
el adhesivo, enganchamos el cable inferior de la cortina 
en el perf il inferior de la ventana.
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